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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

PROJETOS DE REVITALIZACAO DAS AVENIDAS ALTINO GUIMARAES,
DOM JOSE ANDRE COIMBRA, E JOAO FURTADO DE OLIVEIRA.

1. OBJETIVO

1.1. Este material tem como objetivo subsidiar o processo decontratacao, estabelecer
que todos 0s servigos sejam, necessariamente, prestados em conformidade com
as normas técnicas e com a legislacdo vigente, estabelecer a metodologia de
planejamento gerencial das atividades de projeto, estabelecer o nivel de
qualidade desejada dos servicos, estabelecerem os critérios de medicdo durante
0 cumprimento do contrato.

1.2. A propostaprevé intervengdes fisicas e operacionais nos 3.630 METROS de
extensdo das avenidas que compdem o conjunto de vias arteriais que compdema
malha viaria do municipio de PATROCINIO - MG. Serdo realizadas obras de
requalificacdo viaria, alargamento de faixas das pistas de rolamento, alteracdes
geométricas em cruzamentos saturados, implantacdo de novos binarios de
trafego, priorizacdo semafdrica, nova rede de drenagem urbana, nova
pavimentacgdo, correcdo patologias e melhoramento de redes de abastecimento
de &gua e esgotamento sanitario, modernizacdo da iluminacdo publica para
painéis de led, novo paisagismo.

1.3. As intervencdes que compdem 0 objeto conjunto das acOes propostas para a
REVITALIZACAO DAS AVENIDAS ALTINO GUIMARAES, DOM JOSE
ANDRE COIMBRA, E JOAO FURTADO DE OLIVEIRA, estdo descritas a

sequlir.
2. OBJETO

2.1. Contratagdo de projetos e estudos técnicos de engenharia de infraestrutura
vidria, e assisténcia técnica para as obras de REVITALIZACAO DAS
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AVENIDAS ALTINO GUIMARAES, DOM JOSE ANDRE COIMBRA, E
JOAO FURTADO DE OLIVEIRA.

2.2. O croqui de localizacéo e extensdo das vias esta disponivel no APENSO I.

2.3. Os servicos, estudos e projetos a serem desenvolvidos sdo:

a) Cadastramento (levantamento) das redes existentes de agua, esgotamento
sanitario e drenagem urbana;

b) Estudos topograficos;

c) Estudos hidrolégicos;

d) Estudos geotécnicos;

e) Projeto geométrico das vias;

f) Projeto de drenagem urbana (inclusive galeria tubular/celular, bacia de
detencéo e intervencdes na rede existente);

g) Projeto de terraplenagem;

h) Projeto de contencdes;

1) Projeto de pavimentacao;

J) Projeto de paisagismo/calgamento;

k) Projeto de sinalizacdo viaria (horizontal, vertical, semaforica);

I) Projeto de intervencdes e melhoramento da rede de abastecimento de agua;

m)Projeto de intervengfes e melhoramento da rede de coleta e transporte de
esgotamento sanitério;

n) Plano de execucéo da obra;

0) Planilha orgcamentaria / cronograma fisico financeiro.

2.4. O escopo dos projetos e as informagdes adicionais para maior entendimento da
abrangéncia dos trabalhos indicados acima estdo contidos no APENSO II.

2.5. Para o desenvolvimento dos projetos contratados, a contratada devera utilizar as
diretrizes contidas no APENSO Il - ESCOPO DOS SERVICOS, deste TERMO
DE REFERENCIA.

2.6. Todos os projetos deverdo ser compatibilizados entre si, com o intuito de
identificar e solucionar o méximo possivel de interferéncias entre as novas
infraestruturas e as existentes.

2.7. As quantidades e valores dos projetos e servigos para orgamento estimado para
LICITACAO estdo disponiveis no APENSO IlI.
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3. PADROES DE APRESENTACAO

3.1. Os projetos deveréo ser elaborados e apresentados de forma clara, organizada,
precisa e completa, e deverdo conter todos os elementos necessarios para a
perfeita compreenséo e entendimento das solugdes adotadas.

3.2. Os documentos deverdo obedecer aos seguintes padrdes:

a) As pecas graficas deverdo ser preferencialmente, apresentadas no tamanho
Al (regra geral para todos 0s projetos).

b) Os documentos complementares (memoriais, planilhas, listas de materiais
etc.) deverdo ser apresentados no tamanho A4 com formatacdo segundo as
normas da ABNT, letra ARIAL 12, ESPACAMENTO 1. A impressdao
devera ser feita em impressora com definicdo minima de 300 DPI.

c) Os desenhos de anexos dos memoriais deverdo ser entregues,
preferencialmente, em A3.

3.3. Os arquivos digitais deverdo ser entregues da seguinte forma:

a) Projetos desenvolvidos em CAD deverdo ser entregues em formato DWG
(arquivo com compatibilidade de leitura em aplicativo AUTOCAD 2007) e
em arquivos tipo PDF. Os arquivos com saida em DWG poderdo ser
elaborados em outros aplicativos. N&o serdo aceitos arquivos em meio
digital em versdes ndo comerciais (educacionais, demo, trial etc.).

b) Os projetos executivos deverdo ser entregues também em 01 via fisica.

c) Os textos em WORD ou aplicativo similar compativel.

d) As planilhas em EXCEL ou aplicativo similar compativel.

e) Gravados em disco rigido (pen drive).

3.4. A nomenclatura dos arquivos devera obedecer a seguinte estrutura para oS

documentos e projetos:

DISCIPLINA-ETAPA DO _PROJETO-TIPO_DE_DOCUMENTO-REVISAO_N°-
N°_DO_DOCUMENTO

3.5. Codigos dos documentos correspondentes a cada disciplina de projeto:
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a) Estudos topogréaficos - TOP

b) Estudos hidrol6gicos - HID

c) Estudos geotécnicos - GEO

d) Projeto geométrico - GMT

e) Projeto drenagem urbana - DRE

f) Projeto de terraplenagem - TPL

g) Projeto de contengdes - CTS

h) Projeto de pavimentacdo - PAV

i) Projeto de paisagismo/calcamento - PSG

J) Projeto de sinalizacgdo viaria - SIN

k) Projeto de intervencdes da rede de abastecimento de agua - ABS

I) Projeto de intervengbes da rede de coleta e transporte de esgotamento
sanitario - ESG

m)Plano de execuc¢éo da obra - PEO

n) Cadastramento (levantamento) das redes existentes de agua, esgotamento
sanitario e drenagem urbana — LVT, precedida da disciplina de projeto,

exemplo:

ESG-LVT-DT-R1-001
(rededeesgoto — levantamento — desenhotécnico — revisdo 1 — folha001)

3.6. Cddigos correspondentes a cada tipo de documento:
a) Indice de documentos do projeto - ID
b) Desenho técnico — DT
¢) Memorial descritivo — MD
d) Memodria de célculo - MC
e) Lista de materiais — LM
f) Planilha orcamentéria - PO
g) Cronograma—CR
h) Registro de responsabilidade técnica — RRT

i) Anotacdo de responsabilidade técnica — ART
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j) Documentos complementares — DC (formularios, procuracdes, protocolos
etc.).
3.7. Cadigos correspondentes a cada ETAPA de desenvolvimento dos servicos:
a) Levantamento e estudos iniciais - LVT
b) Estudos preliminares — EP
c) Projeto Basico — PB
d) Projeto Executivo — EXE
3.8. Proceder a numeragdo continua dos documentos referentes a cada disciplina de

projeto, exemplo:

GMT-EXE-DT-R1-001
(geométrico — projeto executivo — desenho técnico — revisao 1 — folha 001)

3.9. Todos os documentos deverdo obedecer aos padrdes de nomenclatura e
numeracéo conforme este TERMO DE REFERENCIA.

3.10. Todos os projetos deverdo ser entregues juntamente com o respectivo indice
de documentos, conforme modelo disponivel no APENSO IV.

3.11. Em caso de duavida a empresa ou profissional responsavel devera entrar em
contato diretamente com 0 DEPARTAMENTO TECNICO da SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - SEMOP.

3.12. A simbologia e o0s padroes de desenho serdo fornecidos pelo
DEPARTAMENTO TECNICO da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PUBLICAS - SEMOP, inclusive o modelo de carimbo.

4. RESPONSABILIDADE TECNICA E EQUIPE

4.1. O recolhimento das ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA
(ART) ou REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT), junto ao
CREA ou CAU respectivamente, ficard a cargo do CONTRATADO e devera
estar em concordancia com a relacdo da equipe técnica apresentada na
LICITACAO, sendo indispensavel e obrigatoria a apresentacio e quitacio delas

nos primeiros quinze dias apods a assinatura da ordem de servigo.

Pagina 5 de 37



34 3839 1800

Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452 g™

38747.050 waw patrocnio mg £ovbr PATROCINIO

U'N'EA©Q B T RABALHNO

4.2. Deverdo ser apresentadas ARTs ou RRTs de todos os estudos e projetos
mencionados no ITEM 2.3.

4.3. A empresa LICITANTE devera apresentar a relagdo da equipe técnica no
certame de licitacdo, sendo indispensavel e obrigatdria a apresentacdo das
CERTIDOES DE REGISTRO dos profissionais, emitida pelo 6rgdo de classe
competente (CREA/CAU).

4.4. A empresa CONTRATADA devera indicar o COORDENADOR da equipe de
projetos para tratar diretamente com a CONTRATANTE durante todo o
periodo de prestacao dos servigos.

4.5. Durante a execucdo da obra, a empresa CONTRATADA, deverd fornecer
ACOMPANHAMENTO TECNICO SEMANAL, seguindo o item descrito na
planilha orcamentéaria. Todas as despesas de deslocamento, alimentacdo e

hospedagem do profissional, serdo por conta da CONTRATADA.
5. DESENVOLVIMENTO E ENTREGA DOS SERVICOS

5.1. ETAPAS DE PRESTACAO DOS SERVICOS/ELABORACAO DOS
PROJETOS
5.1.1. Os estudos e projetos serdo desenvolvidos e entregues conforme a
sequéncia abaixo:
a) Levantamento e Estudos Iniciais.
b) Estudos Preliminares.
c) Projeto Basico.
d) Projeto Executivo, Or¢camento e Recebimento.
e) Assisténcia Técnica durante aobra.
5.1.2. A etapa de LEVANTAMENTO E ESTUDOS INICIAIS - LVT
contempla:
a) Levantamento e Cadastramento das redes existentes de &gua,
esgotamento sanitario e drenagem urbana;
b) Estudos Topograficos;
c) Estudos Hidrologicos;

d) Estudos Geotécnicos;
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5.1.3. A etapa de ESTUDOS PRELIMINARES- EP (pecas graficas, memoria
justificativa etc.) contemplam:

a) Validacdo e modelagem das interferéncias superficiais e enterradas,
inclusive compatibilizacdo com as redes existentes (agua, esgoto e
drenagem urbana).

b) Estudo preliminar geométrico  (inclusive langamento do
estagueamento).

¢) Estudo preliminar da rede de drenagem urbana (superficial, profunda,
inclusive intervencdes na rede existente).

d) Estudo preliminar de paisagismo/cal¢camento.

e) Estudo preliminar de sinalizagdo horizontal, vertical e semaforica.

5.1.4. A etapa de PROJETO BASICO - PB (pecas graficas, memdria de calculo
do dimensionamento, demonstrativos de quantidades, orcamento preliminar
etc.) contemplam:

a) Projeto basico geométrico.

b) Projeto basico de drenagem urbana (superficial, profunda, inclusive
intervencdes na rede existente).

c) Projeto béasico de terraplenagem.

d) Projeto béasico de contencdes.

e) Projeto béasico de pavimentacao.

f) Projeto basico de paisagismo/calgamento.

g) Projeto béasico de sinalizacdo viaria horizontal, vertical e semaférica.

h) Projeto basico de intervencgdes da rede de abastecimento de agua.

i) Projeto basico de intervengdes da rede de esgotamento sanitario.

J) Projeto basico de intervencgdes da rede de drenagem urbana.

515. A etapa de PROJETO EXECUTIVO, ORCAMENTO E
RECEBIMENTO (pecas graficas, memoriais de célculo, memorial
descritivo, demonstrativos de quantidades, orgamento, cronograma, plano
de obra etc.) contemplam:

a) Projeto executivo geométrico.

b) Projeto executivo de drenagem urbana (superficial, profunda,

inclusive intervencdes na rede existente).
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c) Projeto executivo de terraplenagem.

d) Projeto executivo de contengdes.

e) Projeto executivo de pavimentagao.

f) Projeto executivo de paisagismo/calgamento.

g) Projeto executivo de sinalizacdo viaria horizontal, vertical e
semaforica.

h) Projeto executivo de intervencdes da rede de abastecimento de agua.

i) Projeto executivo de intervencgdes da rede de esgotamento sanitario.

J) Projeto executivo de intervencdes da rede de drenagem urbana.

k) Plano de execucao da obra;

[) Orgamento, planilhas de composic¢do de custos unitarios, relatorio de
cotacdes e cronograma fisico-financeiro da obra.

m) Recebimento.

5.1.6. A etapa de ASSISTENCIA TECNICA contempla:

a) Assisténcia técnica durante a execucao da obra.
5.2. ROTEIRO DAS ETAPAS DE PRESTACAO DOS

5.2.1. Consideram-se ETAPAS de prestacdo dos servicos:
e ETAPA 1 - Levantamento e Estudos Iniciais
e ETAPAZ2 - Estudos Preliminares
e ETAPAS3 - Projetos Basicos
e ETAPA4 - Projetos Executivos, Orcamento e Recebimento
e ETAPA 5- Assisténcia Técnica durante a obra
5.2.2. Esta proposta prevé o PRAZO DE 120 DIAS PARA O
DESENVOLVIMENTO das ETAPAS 1, 2, 3 e 4 dos servicos.
5.2.3. Os pacotes de projetos deverdo ser divididos e entregues em trechos,
conforme o APENSO Il - ESCOPO DOS PROJETOS/SERVICOS.
5.2.4. Os pagamentos referentes a cada entrega serdo realizados somente apos a
aprovacdo de cada produto pela COMISSAO DE ANALISE E
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RECEBIMENTO — CARP. Os pagamentos sdo, portanto, conectados ao

cronograma de entregas/aprovacoes.
5.2.,5. Os prazos de andlise dos projetos pela CONTRATANTE e 6rgdos da
PREFEITURA DE PATROCINIO estfo incluidos no prazo de prestagio
dos servicos definido na ORDEM DE SERVICO.

5.2.6. Estdo previstas 5 ENTREGAS/PAGAMENTOS,

e 0S seguintes

PRAZOS:
PERCENTUAL DE

PACOTES DE ENTREGA PAGAMENTO (%) PRAZO

Levantamento e estudos iniciais 20 20 dias

Estudo preliminar 20 20 dias

Projetos basicos 20 40 dias

Projetos executl_vos, orcamento e 20 40 dias

recebimento

Assisténcia técnica 20 Ver item 5.2.12

TOTAL DO CONTRATO 100 120 dias

5.2.7. A prestacdo dos servicos de assisténcia técnica durante a execucdo das
obras tera a duragio conforme o PLANO DE EXECUCAO DA OBRA.
5.2.8. As entregas previstas em cada um dos PACOTES devem ser
direcionadas a0 DEPARTAMENTO TECNICO da SEMOP. A unidade ira
eleger um COORDENADOR DO PROJETO e os FISCAIS especificos de
cada projeto/6rgdo que irdo compor a COMISSAO DE ANALISE E
RECEBIMENTO DOS PROJETOS — CARP, a ser nomeada mediante
DECRETO MUNICIPAL especifico para esse fim.

5.2.9. A atribuicdo da SEMOP é receber e fazer uma triagem inicial dos

projetos contratados, recebidos por envio de arquivos digitais ou em

volumes fisicos, de acordo com protocolo de comunicacéo a ser definido.

5.2.10. Também sdo atribuicdo da SEMOP promover os encaminhamentos e

direcionamentos necessarios, as reunides técnicas, as aprovacgoes, e demais

analises que se fizerem necessarias ao desenvolvimento completo dos

projetos, incluindo a consulta a especialistas.
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5.2.11. Dada a assinatura da ORDEM DE SERVICO, a empresa
CONTRATADA juntamente com o seu COORDENADOR DE
PROJETOS dara sequéncia aos trabalhos de desenvolvimento da ETAPA
01 (levantamento e estudos iniciais), devendo protocolar individualmente
cada disciplina de projeto aos cuidados do DEPARTAMENTO TECNICO
da SEMOP, que farda o encaminhamento e as reunides internas com 0s
diversos e respectivos fiscais de cada area de atuacao.

5.2.12. Os pagamentos dos PACOTES estdo condicionados ao aceite dos
servicos pela SEMOP;

5.2.13. N&o serdo consideradas aceitos os PACOTES cujos projetos estejam
incompletos;

5.2.14. Para a segunda entrega de cada disciplina de projeto a contratada devera
protocolar o projeto com todas as alteragcdes solicitadas pela SEMOP
atendidas. O descumprimento desta regra acarretard penalidades descritas
no edital de contratacdo, salvo em casos de alteragOes solicitadas pela
contratante ou quando a inobservancia das solicitagfes vier acompanhada
de justificativa técnica aprovada pela SEMOP.

5.2.15. Se, durante o desenvolvimento dos projetos especificados nha ORDEM
DE SERVICO, for constatada a necessidade de elaboragdo de projetos
complementares, a CONTRATADA deverd comunicar imediatamente.

5.2.16. Somente apds a conclusdo de uma ETAPA dos servicos a
CONTRATADA poderéa dar inicio na ETAPA subsequente.

5.3. APROVACOES NECESSARIAS

5.3.1. As aprovacOes das disciplinas de projetos deverdo ser realizadas pelos
departamentos/setores abaixo relacionados e consistem em vistos/carimbos
nas pecas graficas e documentos, e circulares internas sobre o0s servigos
apresentados.

a) Cadastramento (levantamento) das redes existentes de &gua,

esgotamento sanitario e drenagem urbana— Departamento de Agua e
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Esgoto de Patrocinio — DAEPA / Secretaria Municipal de Obras
Publicas — SEMOP.

b) Estudos topograficos — Secretaria Municipal de Obras Publicas —
SEMOP.

c) Estudos hidrolégicos — Secretaria Municipal de Obras Publicas —
SEMORP / Secretaria Municipal de Meio Ambiente — SEMMA.

d) Estudos geotécnicos — Secretaria Municipal de Obras Publicas —
SEMOP / Secretaria Municipal de Meio Ambiente — SEMMA.

e) Projeto geométrico — Secretaria Municipal de Obras Publicas — SEMOP
| Secretaria Municipal de Seguranca, Transito e Transporte -
SESTRAN.

f) Projeto de drenagemurbana — Secretaria Municipal de Obras Publicas —
SEMOP / Secretaria Municipal de Meio Ambiente — SEMMA.

g) Projeto de terraplenagem — Secretaria Municipal de Obras Publicas —
SEMORP / Secretaria Municipal de Meio Ambiente — SEMMA.

h) Projeto de contengBes — Secretaria Municipal de Obras Publicas —
SEMOP.

i) Projeto de pavimentacdo — Secretaria Municipal de Obras Publicas —
SEMOP.

J) Projeto de paisagismo/calgamento — Secretaria Municipal de Obras
Publicas — SEMOP / Secretaria Municipal de Meio Ambiente —
SEMMA.

k) Projeto de sinalizacdo vidria — Secretaria Municipal de Seguranga,
Transito e Transporte — SESTRAN.

I) Projeto de intervengGes e melhoramento da rede de abastecimento de
agua — Departamento de Agua e Esgoto de Patrocinio — DAEPA.

m) Projeto de intervencdes e melhoramento da rede de coleta e transporte
de esgotamento sanitario — Departamento de Agua e Esgoto de
Patrocinio — DAEPA.

n) Plano de execucdo da obra — Secretaria Municipal de Obras Publicas —
SEMOP.
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6. DIREITOS AUTORAIS

6.1. Toda a documentacdo técnica elaborada pela CONTRATADA serd de
propriedade exclusiva da CONTRATANTE, que dela se utilizard conforme
melhor Ihe convier.

6.2. A CONTRATADA ¢ vedado dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros,
qualquer dado ou documento preparado ou recebido para a execucdo dos
servicos, salvo com prévia autorizacdo da CONTRATANTE.

6.3. A CONTRATANTE ira emitir o ATESTADO acerca dos servicos
desenvolvidos, para tanto, a CONTRATADA devera apresentar ao final do
contrato a minuta para apreciacio pelo DEPARTAMENTO TECNICO da
SEMOP.

6.4. A CONTRATADA somente tera direito ao ATESTADO mediante a concluséo

de 100% (cem por cento) do objeto contratado.
7. APENSOS
7.1. Este TERMO DE REFERENCIA possui os seguintes APENSOS:

e APENSO I - Croqui de localizacao.

e APENSO Il — Escopo dos servigos.

e APENSO Il — Valores dos projetos e servicos — orcamento estimado para
licitag&o.

e APENSO IV - Planilha modelo dos indices dos projetos.

e APENSO V - Selo padrao dos projetos (para folhas de senho técnico).

e APENSO VI- Folha padrdo para documentos em A4 (memoriais descritivos,

memoriais de calculo, listas de materiais etc.).

Patrocinio/MG, 24 de fevereiro de 2022.
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SILVA ANDRADE SILVA NETO Engenheiro Civil
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WELLINGTON RODRIGO FERNANDES
Secretario Municipal de Obras Publicas
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APENSO | - CROQUI DE LOCALIZACAO
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e TRECHO 1: AVENIDA ALTINO GUIMARAES
e TRECHO 2: AVENIDA DOM ANDRE JOSE COIMBRA.

Solicitar os arquivos KML do GOOGLE EARTH no DEPARTAMENTO
TECNICO da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - SEMOP.
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APENSO Il - ESCOPO DOS SERVICOS

O poder publico podera fornecer outras diretrizes de projeto complementares
durante a prestacao dos servicos.

Para fins de RECEBIMENTO, os projetos executivos, documentos técnicos,
orcamentos, cronogramas, planos de obras e afins, deverdo ser divididos e entregues em

3 (TRES) PACOTES correspondentes a cada trecho de revitalizagio das vias, sendo:

e TRECHO 1: AVENIDA ALTINO GUIMARAES
e TRECHO 2: AVENIDA DOM JOSE ANDRE COIMBRA
e TRECHO 3: AVENIDA JOAO FURTADO DE OLIVEIRA

Os documentos devem ser direcionados a0 DEPARTAMENTO TECNICO da
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - SEMOP para analise e
parecer técnico da COMISSAO DE ANALISE E RECEBIMENTO DOS PROJETOS -
CARP.

1. ESTUDOS
1.1. ESTUDOS TOPOGRAFICOS

Os ESTUDOS TOPOGRAFICOS se desenvolverdo nas vias definidas no
CROQUI DE LOCALIZACAO, estabelecido no APENSO | deste TERMO DE
REFERENCIA. Seguindo as normas técnicas atualizadas da ABNT (Associagio
Brasileira de Normas Técnicas), especialmente a NBR 13133 — EXECUCAO DE
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO.

A execucdo desses estudos devera ser feita empregando ESTACAO TOTAL e
compreendendo no minimo das seguintes etapas:

a) Locacdo da poligonal de apoio e eixo de cada pista a ser definida pelo

projetista;

b) Poligonal dos trechos;
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c) Irradiagdes a partir dos pontos da poligonal de apoio e eixo de cada pista;

d) Amarracdo dos pontos notaveis;

e) Levantamento das interferéncias;

No caso de elaboracdo de projetos viarios na faixa de dominio de emissarios de
esgoto e adutoras de agua, os estudos topograficos deverdo representar a faixa de
dominio indicando-se os limites e suas coordenadas em relacéo ao eixo.

O responsavel técnico deverd apresentar o LAUDO DE AFERICAO do

equipamento.
1.1.1. TOPOGRAFIA
1.1.1.1. PLANIMETRIA
Deverdo ser cadastrados, no minimo, os seguintes itens:

e Referenciamento as coordenadas e aos niveis do sistema de marcos de apoio
in-loco;

e Os alinhamentos prediais;

e As guias rebaixadas e as entradas de garagem e de pedestres;

e As arvores e respectivos diametros ou bordadura de bosques;

e Os postes, com respectivos diametros e dimensdes;

e Meio-fio, bueiros, valas, taludes e fundos de vale;

e Caixas de inspecao;

¢ Rede subterranea de servigos publicos;

e O tipo de revestimento da via;

e O tipo de revestimento existente entre o meio-fio e o alinhamento predial,
especificando o tipo de material, as dimensdes e seu posicionamento;

e O mobiliario urbano (abrigos de 6nibus, floreiras, lixeiras, telefone publico,
bancos etc.);

e Demais ocorréncias que possam interferir na elaboracao dos projetos.
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e Afloramentos rochosos, cursos d’agua perenes ou intermitentes, lagoas, areas
de brejo, cercas, ou qualquer outra ocorréncia;

¢ Indicacéo e identificacdo das redes de infraestrutura existentes (rede elétrica,
telefonia / ldgica, agua fria, esgoto, incéndio, aguas pluviais) e seus
complementos: luminarias, postes, drenos, bocas-de-lobo, etc.;

e Indicacdo dos diametros das redes, material dos dutos e tubulagdes,
profundidade das redes (cotas de chegada e saidas das caixas) dimensdes e

cotas de tampo e fundos de caixas de passagem e registros;

A plotagem das interferéncias em desenho, sempre que possivel devera ser em
escala, quando ndo, o centro da interferéncia (real) devera coincidir com o centro no
desenho.

A planimetria devera ser referenciada ao sistema SIGAS-2000/WGS 84;

Malha de pontos de, no maximo, 10 em 10 metros;

Pontos de interferéncia: pogos de visita, bocas de lobo, rede de esgoto, rede de
agua, postes, arvores, canteiro central, meio fio e sarjeta, calcada e rampas de acesso de
veiculos. Cuidado especial devera ser dado no levantamento de todas as interferéncias
existentes no trecho, tais como, adutoras, redes de fibras oGticas, tubulacdes de gas,
posteamento etc.

Devera conter pontos para definicdo da secdo transversal da via a cada 20,00
metros, contemplando, no minimo, os meios-fios (topo e sarjeta) ou bordos e o0s
alinhamentos prediais. Devera conter também os pontos de nivelamento das soleiras das
entradas de garagens, acessos, caixas de inspec¢éo, bueiros, galerias (extremidades);

Deverdo ser levantados os perfis dos acessos das edificacfes e, caso necessario,
deverdo ser projetadas as adequacOes nestes acessos para acomodar o nivel da calcada
projetada com o nivel da edificacao;

Deverdo ser fornecidas coépias de todas as anotagdes de campo tanto
planimétricas quanto altimétricas, sendo as anotacGes planimétricas a planilha de
calculo do fechamento/enquadramento da poligonal, planilha de coordenadas da
poligonal e o relatério dos pontos cadastrados. Ja as anotacdes altimétricas séo: planilha

com o nivelamento e contranivelamentos dos eixos e o relatorio da implantagdo do RN;
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A altimetria dos pontos devera estar representada, nos Estudos Topograficos, no
formato PENZD, sob a forma de blocos com atributos e que incluam obrigatoriamente:

P: NUmero do ponto visado (formato numérico)

E: Coordenada “x” do ponto visado (formato numérico)

N: Coordenada “y” do ponto visado (formato numérico)

Z: Coordenada “z” do ponto (formato numérico)

D: Descricdo resumida ou abreviada do ponto visado (formato alfanumérico)

A cota inicial devera ser referida a 01 (um) marco oficial e deverdo ser
implantados novos RNs proximos ao inicio e fim do trecho, em lugar protegido.

Ao inicio do trabalho devera ser apresentado um relatério PPP (Posicionamento
por Ponto Preciso).

Devera ser fornecida, no arquivo digital dos ESTUDOS TOPOGRAFICOS, a

triangulacdo do terreno gerada em funcédo do levantamento planialtimétrico.

1.1.2. CADASTRO DE INTERFERENCIAS

Todos os servigos publicos (redes elétricas, telefonicas, de fibra ética, adutoras
de agua potavel, redes de esgoto etc.) existentes na via deverdo ser levantados

topograficamente, sendo, no minimo:

e Caixas de inspecao;

e Os postes e outras estruturas de distribuicdo e transmissdo de energia
elétrica;

e Rede subterr@nea de servicos publicos (&gua, esgoto, elétrica,
telecomunicacdes, outras) e suas profundidades;

e Meio fios, sarjetas, canteiros;

e Paisagismo existente.
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O levantamento das interferéncias subterraneas existentes na via devera ser
submetido a SEMOP para apreciacdo e respectiva aprovacdo. O cadastro das
interferéncias subterraneas deverdo ser representadas nas pecas gréficas de forma

compativel com os dados obtidos em campo.
1.2 ESTUDOS HIDROLOGICOS

Estabelece procedimentos para apresentacdo de laudo técnico hidrolégico para
fins de determinacdo da vazdo de referéncia de contribuicdo da micro bacia na nova
rede de drenagem urbana a ser projetada.

Conforme previsto no ART. 12 da RESOLUCAO CONAMA N° 357/2005, o
PODER PUBLICOpodera estabelecer restricbes e medidas adicionais, de carater
excepcional etemporéario, quando a vazdo do corpo de agua estiver abaixo da vazao de
referéncia.

Os dados de vazdo e de chuva podem ser obtidos da AGENCIA NACIONAL
DE AGUAS — ANA diretamente do site http:/hidroweb.ana.gov.br/

A caracterizacdo hidrologica de pequenas bacias hidrograficas devera ser feita

apartir de metodologia especifica, ndo sendo aceita a simplestransposicao de dados de
grandes bacias sem justificativa prévia.

Na ART o campo ATIVIDADE TECNICA devera constar LAUDO TECNICO,
e no campo ATIVIDADE TECNICA devera constar HHDROLOGIA.

O ESTUDO TECNICO devera conter:

e Quadro resumo contendo:
o ldentificacdo do empreendimento;
o Coordenadas do ponto de langamento de efluentes;
o Area da bacia de drenagem (cujo exultério é o ponto delancamento
de efluentes);
o Vazdo média de longo periodo (Qmlp);

o Os seguintes valores da curva de permanéncia.
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o Os valores da curva de permanéncia deverdo ser obtidos a partir
deuma série de dados diarios. A utilizagdo de uma série de
valoresmensais esta condicionada a justificativa técnica.

o No quadro resumo com as informagdes hidrologicas deveraconstar a
assinatura do responsavel técnico, bem como o numero da ART
associada ao laudo.

e Copia legivel da carta do exército na escala 1:50.000, contendo identificacdo
do lancamento, grade de coordenadas planas e delimitacdo daarea da bacia
de drenagem.

e Relatorio contendo:

o Metodologia utilizada para obtengéo das informacdeshidroldgicas;

o Origem da série de vazdes (medicdo direta, regionalizacao, simulacéo
chuva-vazdo etc.).

o Tamanho da série (inicio e fim da série, existéncia de falhas);

o Avaliagdo sucinta da representatividade da série de vazdes;

o Memorial justificativo da metodologia utilizada para obtencdo das
informagdeshidrologicas;

o Descrever de forma sucinta as incertezas decorrentes dametodologia
utilizada para a determinacéo dos valoresapresentados;

o Mapa com a localizagdo da area da bacia de drenagem em relacdo a
bacia hidrografica do ESTADO DE MINAS GERAIS a qualela

pertence.
1.3 ESTUDOS GEOTECNICOS (SONDAGEM E ANALISE DO SOLO):

Os estudos geotécnicos compreendem as sondagens e ensaios para investigacdo
dascondicdes de suporte do subleito e/ou para caracterizagdo do pavimento existente, 0s
levantamentos de flectométricos, a avaliacdo objetiva da superficie do pavimento, 0s
estudos de estabilidade de encostas referentes a taludes e obras de contencéo, os estudos

de fundacédo dos aterros sobre solos moles. Tais estudos deverdo conter no minimo:
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e Croqui de locacdo dos furos no terreno;

e Granulometria;

e Classificacdo;

e Indices (limites de liquidez e de plasticidade, indices de plasticidade e de
grupo);

e Compactacdo (tipo de energia, densidade maxima, umidade 6tima, expansao
e ISC, com indicacdo da profundidade da coleta);

e Levantamentos deflectométricos por Viga Benkelman.

Executar furos de sondagem de 100 em 100 metros.

2. PROJETOS

2.1. PROJETO GEOMETRICO DAS VIAS

Projeto planimétrico com a representacdo grafica dos dados obtidos nos
ESTUDOS TOPOGRAFICOS e elementos geométricos projetados devera conter no

minimo os elementos a seguir descritos:

2.1.1. PROJETO PLANIMETRICO

e Malha de coordenadas UTM;

e Alinhamento do eixo de projeto, estaqueado de 10,00m em 10,00m e numerado
a cada estaca;

e Numerar as curvas horizontais;

e Coordenadas UTM dos cruzamentos de eixos, pontos de inflexdo, PP e PF;

e Segmentos de tangentes entre PIS, indicando a extensdo da tangente e o azimute;
e Tabela de curvas, contendo numero da curva, angulo central, raio,
desenvolvimento, tangente, estaqueamento do PC e do PT e coordenadas UTM
do PI, PC e PT;
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e Interferéncias levantadas nos estudos topogréficos, linhas de transmissdo de
energia elétrica, na qual devera ser comprovada a realizacdo de consulta as
concessionarias;

e Meios-fios projetados em linha grossa cheia cor preta, meios-fios a manter em
linha fina cheia cor magenta, meios-fios a retirar em linha fina tracejada cor
magenta e bordo sem meio-fio em linha fina tracejada cor cinza,;

e (Guias rebaixadas deverdo ser apresentadas com linha dupla;

e Identificacdo de todos os elementos a serem realocados ou removidos;

e Identificacdo de tampdes de pocos de visitas a altear ou rebaixar;

e Quadro de convengdes (legenda) compativel com as informacBes em planta;

e Cotas e posicOes dos RNs;

e Locacdo dos furos de sondagem;

e Atrticulacdo das plantas;

e Inclusao de NOTA em todas as pranchas do projeto contendo a informagdo: “A
localizagdo e comprimento das guias rebaixadas serdo confirmadas na
implantacdo do projeto pela FISCALIZACAO da execucdo das obras de acordo
com legislacdo vigente e, em caso de duvidas, com orientacdo dos técnicos da
SMU”.

2.1.2. GREIDE LONGITUDINAL
O perfil longitudinal devera conter no minimo os elementos a seguir descritos:

e Desenho do perfil longitudinal do terreno e o projeto do greide do eixo que
representa o alinhamento de projeto da rua, em escala visivel,

e Adequado tratamento das triangulacdes do modelo digital do terreno para
permitir a correta representacdo do perfil natural,

e Estaqueamento;

e Percentagens das rampas e seus comprimentos;

e Raios verticais, valores de “K” e comprimento das projecdes das curvas de

concordancia vertical;
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e Localizacdo do ponto baixo em curvas cdncavas e ponto alto em curvas
convexas com referéncia ao estaqueamento e cotas;

e Cotas do terreno e do greide projetado a cada 10 METROS e cotas do PIV,
PCV, PTV de cada curva vertical;

e Representagdo convencional das obras de artes especiais/correntes;

o Perfis de sondagem dos furos;
2.1.3. SECOES TRANSVERSAIS

e Desenho das se¢Oes transversais, em escala legivel,

e SecOes Transversais a cada 10,00m com pelo menos sete pontos (eixo,
bordas da pista, bordas do passeio e alinhamentos prediais), com indicacdo
das cotas e distancia em relacdo ao eixo do projeto, podendo ser apresentadas

secdes intermediarias, a critério do fiscal do projeto;

O perfil transversal devera ser compatibilizado com as cotas das soleiras das
residéncias existentes, de forma a ndo prejudicar as condi¢cdes de acesso existentes,
buscando sempre possiveis melhorias.

Devera conter levantamento que represente fielmente o perfil longitudinal do
eixo das ruas em todos o0s seus respectivos trechos bem como numa extenséo de 50,00
METROS a esquerda e a direita das vias transversais, tomando-se por base 0s
respectivos alinhamentos prediais. O espacamento entre pontos no eixo da rua é funcéo

do grau de aclive dela, sendo o espagamento maximo admissivel igual a 10,00 metros.
2.2. PROJETO DE DRENAGEM URBANA
Estas diretrizes tém o objeto de apresentar a definicdo de elementos, parametros
e tipos de projetos para drenagem superficial em obras de macrodrenagem e o

dimensionamento do sistema de condutos necessarios para o local, assim orientando o

padrdo minimo para desenvolvimento dos projetos. O projeto de drenagem sera
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desenvolvido tendo como base os estudos topograficos, estudos hidrologicos, estudos
geotécnicos, projeto geométrico e o projeto de pavimentacdo, contendo no minimo:

e Drenagem superficial;

e Drenagem profunda;

e Redes de macrodrenagem e microdrenagem;
e Memorial descritivo do projeto;

¢ Redes existentes e suas caracteristicas;

o Intervencgdes nas redes existentes.

Tempo de recorréncia da enchente de projeto podem ser revistos para cada caso
particular, ficando adotado como referéncia 0 PROJETO DE TERRAPLENAGEM. A
principio, serd adotado o valor 15 (quinze) ANOS para as redes e galerias. Para
estruturas de maior importancia, ou em locais de maior risco, bem como aquelas de
lancamento final, devera ser feita uma analise econémica que possibilite adotar o valor
mais adequado, nunca inferior ao ja citado.

As planilhas de calculo de vazdo e as bacias de contribui¢do a serem definidas
pela empresa CONTRATADA para cada trecho do projeto serdo apresentadas na
memodria justificativa, bem como as memorias de célculo para as obras de arte corrente
e obras de artes especiais.

O lancamento final e os coletores com grande nimero de interferéncias serdo
apresentados também em perfil, nas escalas vertical 1:100 e horizontal 1:1000, onde
deverdo constar as principais interferéncias com outras redes e obstaculos. O
lancamento final deverd ter seu caminhamento amarrado ao sistema viario e a
equipamentos existentes, quando esses existirem.

Serdo apresentados detalhes executivos de todos os elementos constituintes do
sistema.

Outros valores do coeficiente do escoamento superficial, que levem em conta,
por exemplo, a sua variagdo com o periodo de recorréncia, ou outras metodologias para

sua fixacéo, serdo submetidos a apreciacdo da SEMOP, considerando no minimo:
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e Coeficiente de escoamento superficial: 1,00 para as &reas densamente
urbanizadas e/ou impermeabilizadas; 0,80 para as areas urbanizadas em
geral.

e Tempo de entrada na primeira boca de lobo: 10 minutos.

e Diametro minimo da rede de captagdo e micro drenagem: 400 mm.

e Diametro minimo da rede de macrodrenagem 1500 mm:

e Ligacdo de ramal secundario — rede principal: sera feita através de pocos de
visita independente do didmetro da tubulag&o.

e Recobrimento minimo da tubulagéo: 1,00m.

e Velocidades limites: - Minima: 1,0 m/s. - Maxima: 6,0 m/s.

¢ Velocidade méaxima na Sarjeta: 6,0 m/s

e Tubulagéo da rede de macrodrenagem serd executada em PEAD (Polietileno)

e Localizacdo dos pocos de visita: no inicio e no final de redes, na chegada de
redes secundarias e a cada 60m no maximo. Nas demais singularidades,
salvo casos especiais, que sejam determinados pelo funcionamento

hidraulico.

A bacia principal sera dividida em sub-bacias que formardo os diversos trechos
do sistema.

As redes tubulares serdo dimensionadas para um enchimento de no maximo 0,80
vezes 0 seu diametro, enquanto galerias que tenham secdo transversal com outro
formato manterdo 20% de borda livre.

Em caso de afloramento de lencol freatico nos furos de sondagem, o projetista
devera prever drenos nas valas, caso julgue necessério, propor a execucdo de novos
furos de sondagem. A solicitacdo devera ser analisada pela SEMOP.

O projeto prevera a localizacdo das bocas de lobo de acordo com o projeto
altimétrico das superficies calcadas, e levard em conta a superficie, a declividade e a
natureza das areas circunvizinhas a serem drenadas. Para a localizacdo definitiva das
bocas de lobo sera realizado o nivelamento das ruas e pracgas, que sera também utilizado
para verificacdo das declividades e determinacdo dos pontos baixos reais. O projeto

devera indicar também a localizagdo e detalhamento de canaletas/caixas com grelhas
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para captacdo de aguas pluviais. A localizagdo destes dispositivos devera também ser
incluida no projeto de paisagismo. A disposicdo, tipo, nimero e distancias das bocas de
lobo serdo adequados as vazbes de projeto escoadas, devendo-se ter o cuidado de evitar
0 acumulo de aguas nas sarjetas e onde haja passagem de pedestres. Previamente a
elaboracéo do projeto devera ser consultada a SEMOP.

As planilhas de célculo de vazdo e as bacias de contribuicdo definidas para cada
trecho do projeto serdo apresentadas na memodria justificativa, bem como as memadrias
de célculo para as obras de arte corrente.

O lancamento final e os coletores com grande numero de interferéncias serdo
apresentados também em perfil, nas escalas vertical 1:100 e horizontal 1:1000, onde
deverdo constar as principais interferéncias com outras redes e obstaculos. O
langamento final deverd ter seu caminhamento amarrado ao sistema viario e a
equipamentos existentes, quando esses existirem. Serdo apresentados detalhes
executivos de todos os elementos constituintes do sistema.

Os estudos deverdo conter relatério técnico com informagfes detalhadas e
especificas dos materiais e dimensionamento proposto, analise comparativa de
desempenho de custos, bem como os aspectos positivos e negativos. Este estudo sera
apresentado a SEMOP para aprovacéo, logo apds caso aprovado sera desenvolvido a

etapa subsequente.
2.3. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

Projeto de terraplenagem serd desenvolvido tendo como base os estudos
topogréficos, estudos geotécnicos, projeto geométrico, projeto de pavimentacdo, projeto

de paisagismo e o projeto de drenagem urbana, constituindo-se de no minimo:

e Secdes transversais e notas de servicos:
e Calculo de volumes de terraplenagem e sua distribui¢cdo, com a respectiva
classificacdo, definicdo de origens e destinos dos materiais e distancias de

transporte
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¢ Indicacdo dos materiais a serem empregados nas diversas camadas de aterro
e grau de compactacéo a ser observado.

e Andlise de viabilidade do material indicado para aterro, ocorréncias e
adequacidade do material as condi¢des climaticas durante a execucao.

o Detalhes das secGes transversais tipo e solugdes particulares para o caso de
dificuldade de acesso aos moradores em decorréncia da implantacdo do
projeto;

e Servigos preliminares;

e Escavacdo, carga e transporte;

e Compactacéo e deposicdo de materiais excedentes;

e Memorial descritivo do projeto;

o Definicdo das &reas de empréstimo e bota-foras em locais devidamente

autorizados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
2.4. PROJETO DE CONTENCOES

O escopo e as diretrizes dos projetos de contengdes deverdo ser solicitados junto
a0 DEPARTAMENTO TECNICO da SEMOP, depois de verificada a necessidade e o

tipo de contencdo a ser executada.
2.5. PROJETO DE PAVIMENTAQAO

O projeto de pavimentacdo tera como base 0s estudos geotécnicos (sondagens,
ensaios, levantamentos deflectométricos e avaliagdo objetiva da superficie do
pavimento), e o projeto geométrico Na sua elaboracdo deverdo ser utilizados os
procedimentos e métodos de dimensionamento normatizados pelo DNIT, contendo no

minimo:

e Estudo estatistico e definicdo dos valores caracteristicos do subleito para
cada subtrecho homogéneo, considerando as condigdes do material “in situ”;

e Locacdo dos furos de sondagem em prancha;
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Definicdo dos materiais a serem utilizados nas diversas camadas do
pavimento, com indicacdo dos coeficientes de equivaléncia estrutural de
cada camada;

Definicdo dos materiais a serem utilizados nas diversas camadas do
pavimento, com indicacdo dos coeficientes de equivaléncia estrutural de
cada camada;

Camada de revestimento;

Camada de base, sub-base e reforco;

Regularizagao do subleito;

Memorial descritivo do projeto.

Consideracdes gerais para elaboracao do projeto, contendo assim no minimo os

itens descritos abaixo:

Deverdo ser utilizados os procedimentos e métodos de dimensionamento
normatizados pelo DNIT

Locacdo dos furos de sondagem em prancha;

Definicéo das fontes dos materiais;

Dimensionamento do pavimento da pista de rolamento considerando o0s
valores de CBR (amostra indeformada), com memorial de célculo do
dimensionamento;

Desenhos em prancha apresentando a se¢do transversal com estaqueamento,
sendo uma segao por segmento;

Quadro da estrutura das camadas do pavimento, com descricdo de cada
camada, largura e espessura, com as camadas numeradas de acordo com
numeracdo das camadas das se¢Oes transversais (em prancha);

Prancha linear de solugdes com estaqueamento

Definicdo dos materiais a serem utilizados nas diversas camadas do
pavimento, com indicacdo dos coeficientes de equivaléncia estrutural de
cada camada

Apresentar demonstrativo dos quantitativos/memorial de célculo;
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e Quando houver necessidade de reforco do subleito ou substituicdo de
material inservivel levar em consideracdo os segmentos intermediarios entre
os furos de sondagens;

e Para 0s casos de interferéncias com redes de concessionarias de grande porte
(ex. adutoras) consultar a SEMOP para definicdo de protecéo das redes de
concessionarias (com areia, concreto etc.)

e Nas secOes tipo indicar a remocdo de material inservivel ou refor¢co do
subleito por trecho/segmento entre estacas, caso 0corra;

e Considerar no orcamento de pavimentacdo o item arrancamento e carga de
capa asfaltica existente, e o transporte do material, podendo necessitar de
DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE (DMT) diferenciado dos demais
itens de transporte;

e Na definicdo do novo greide do pavimento caso necessario, deverdo ser
verificadas as cotas das soleiras existentes e as rampas maximas para acesso
de veiculos, e se for o caso, prever itens no orcamento para intervencao nos
locais prejudicados pela cota do novo greide;

e Apresentar nos projetos geométricos as larguras totais da pista projetada;

e Apresentar nas pranchas do projeto geométrico os limites de pavimentacao;

e Nos projetos de pavimentacdo apresentar 0s quadros com O
dimensionamento das diversas solugdes por segmento (dimensionamento dos
pavimentos novos),

e Notas de Servigo de Pavimentagéo;

e EspecificacOes técnicas dos servicos de pavimentacao;

Os estudos deverdo conter relatério técnico com informacgfes detalhadas e
especificas dos materiais e dimensionamento proposto, analise comparativa de
desempenho de custos, bem como os aspectos positivos e negativos. Este estudo sera
apresentado a SEMOP para aprovacédo, logo apds caso aprovado serd desenvolvido a
etapa subsequente.

A secdo transversal tipo de pavimentacdo para os diversos trechos homogéneos

devera ser apresentada em escala 1:50 em prancha no formato Al, contendo todas as
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informag0es necessarias quanto ao pavimento, inclusive com estacas de referéncia do

projeto geométrico para cada secao tipo.
2.6. PROJETO DE PAISAGISMO/CALCAMENTO

O projeto de paisagismo compreende o calcamento, a acessibilidade, o
mobiliario urbano, a arborizacdo, a vegetacdo e o tratamento paisagistico, e sera
desenvolvido com base nos estudos topograficos, no projeto geométrico da via e de
acordo com as diretrizes de projeto fornecidas. O projeto ainda devera seguir o disposto
na NBR-9050:2020 (Acessibilidade), na NBR-16537:2016 (Sinalizagédo Tatil), e demais
normas que regulamentam os padrdes de calgada a serem empregadas.

Deverdo ser incluidos no projeto de paisagismo a localizacdo e detalhamento
executivo de canaletas/caixas com grelhas para captacdo de aguas pluviais
eventualmente necessarias nas areas de passeio, devendo os vaos das grelhas atender a
NBR 9050:2020.

O projeto devera conter, no minimo:

e Projeto de plantio;

e Calgamento;

e Especificacdo das espécies vegetais;
e Memorial descritivo do projeto;

e Implantacdo de mobiliério urbano;

e Abrigos de ponto de onibus.

Devera ser priorizada a utilizacdo de espécies vegetais nativas do bioma de
cerrado na arborizacdo urbana. A relacdo das espécies recomendadas, seja pela
disponibilidade, seja por premissa, deverdo ser obtidas junto & SECRETARIA

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE — SEMMA.

2.7. PROJETO DE SINALIZACAO VIARIA
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O projeto deverd conter a tipologia, especificacbes e 0 quantitativo da

sinalizacdo horizontal, vertical e semaférica, considerando todos os modais (pedestre,

veiculos, 6nibus e outros), conforme as caracteristicas da via, de acordo com o0s padrbes

estabelecidos pelos MANUAIS BRASILEIROS DE SINALIZACAO DE TRANSITO

DO CONTRAN. Este projeto devera ser compatibilizado com o PROJETO DE

PAISAGISMO. O projeto de SINALIZACAO VIARIA constituir-se de no minimo:

e Sinalizacédo horizontal;
e Sinalizacéo vertical,

e Sinalizacdo semaforica;
e Sinalizacdo provisoria;

e Memorial descritivo do projeto.

2.8. PROJETO DE INTERVENCOES E MELHORAMENTO DAS REDES DE
ABASTECIMENTO DE AGUA, E DE ESGOTAMENTO SANITARIO

e Intervencdes nas redes de abastecimento de agua potavel,

e Intervencdes nas redes de esgoto sanitario;

e Interceptores;

e Emissario;

e Memorial descritivo do projeto.

As diretrizes deverdo ser verificadas na concessionaria responsavel pelos

servicos publicos, neste caso, 0 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE
PATROCINIO — DAEPA.

3. ORCAMENTO, CRONOGRAMA E PLANO DE OBRA
3.1. PLANILHA ORCAMENTARIA

e Descricdo da obra;

e Prazo de execucao;
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e Composicéo de BDI,

e Cadigo de referéncia da planilha SETOP;

e Indicacdo da regido e més de referéncia da planilha SETOP;
e Memoria de calculo;

e Composi¢oes de precos unitarios (CPU).
3.2. CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

e Peso dos servigos;
e Prazo para execucdo da obra;
e Cronograma para execuc¢do da obra;

e Cronograma de desembolso.
3.3. PLANO DE EXECU(;AO DE OBRA

O PLANO DE EXECUCAO DA OBRA sera cobrado numa tnica ENTREGA a
de PROJETO EXECUTIVO, e deveréa especificar os servigos, mdo-de-obra, maquinas e

equipamentos necessarios a execucao da obra. Conteddo minimo:

e Plano de ataque dos servicos;
e Cronogramas;
e Dimensionamento e layout das instala¢cdes necessarias a execugao dos servicos;

e Verificacdo e teste das redes.
4. ASSISTENCIA TECNICA

A empresa fornecedora dos projetos deverd prever a assisténcia técnica
semanaldurante todo o periodo das obras.

Os servicos de assisténcia técnica deverdo ser realizadosconforme o PLANO DE
EXECUCAO DA OBRA, a ser desenvolvido pela CONTATADA, e validado pela
CARP.
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APENSO Il - VALORES DOS PROJETOS E SERVICOS—
ORCAMENTO ESTIMADO PARA LICITACAO

E

g S
Prefeftura Municipal de Patrocinio S o 4
M“m&ﬂk PHEFS!TUK&: bIE 5 ./l
PATROCINIO
CODIGO NOMECLATURA DESCRICAO Un, Valor Quant. TOTAL
LEVANTAMENTO PLANIA TIMETRICO CADASTRAL >= 10.000 M2 -
620513 SUDECAP | - o M R 077| 1817737 (RS 77.063,18
620537 SUDECAP DESENHO DE LEVANTAMENTO TOPOGRARCD s (RS 6351 19 RS 1222849
4214 SETOP-ALANPRO32S PLANE HA ORCAMENTARIA PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA M RS 009 10817737 |R$ 9.007,38
620322 SUDECAP ANTEPROIETO DE INFRAESTRUTURA ™ RS 8490 36 |RS 29.680,06
620301 SUDECAP PROIETO GEOMETRICD ™ | RS 75182 363 |RS 2647311
620536 SUDECAP DESENHO DE SEQDES TRANSVERSAIS E PERAS Al R$ 02,18 19 RS 5.569,18
620802 SUDECAP PROIETO DE THRRAPLENAGEM ™ |R$ 2688 38 [ 9.238,13
620320 SUDECAP ESTUDO HDRAULICD DE CANAL EXISTENTE W |R$ 718,48 1 RS 6.909,78
620304 SUDECAP PROIETO DE DRENAGEM ™ | RS 865,10 363 |RS 3048251
620309 SUDECAP PROIETO DE PAVIMENTACAO - VIA COLETORA E PRIMARIA ™ RS 1519%| 36 RS 1204695
PROJETO DE INTERSECAO - SMPLIRCADO { REDE DE ABASTEQIMENTO DE
620817 SUDECAP G, REDE COLEVORADE ESGOTO) A [Rs 217,00 8 RS 1650583
620811 SUDECAP PROIETO DE INALIZACAO / DESMIO ™ RS 2798 383 [ 9.787,18
620403 SUDECAP PARECER GEOTECNICD - NiVFL 2 w (RS 1471117 1 RS 1426983
620312 SUDECAP PROIETO PAISAGISTICD ™ RS 1807,%| 363 RS 6.617,3
620319 SUDECAP COMPATIBILIZACAO DE PROIETOS DE INFRA ESTRUTURA A [rs 11185 RS 1254981
6501 SONDAGEM A PERCUSSAD D= 21/2" {SPT)
MOBILIZAGAD, INST. E DESMOBILIZACAD P/BXECUCAD DE SONDAGEM A
65.0001 SUDECAP PEROUSSAD {NBR 6484.2000) W [R$ 120, 1 1] 117,83
PERFURACAO DE SOLO SONDAGEM A PERCUSSAD (NER 6484:2020) =
650102 SUDECH Profundidade de 10 m, Distancia 300 m { Total de 12 Furcs) M RS n% W R na%R
DESMONTAGEM, TRANSPORTE EMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE
65.00.03 SUDECAP A PEROUSSAD POR FURD W [RS 09,76 1 RS 21097
67.01 ENSANOS DESOLO
DETERMINACAO DO TEOR DE UMIDADE DE SOLOS EMLABORATORIO
67.00.01 SUDECAP INBRGS2016 A b |RS an 3% 1] 147655
67.01.04 SUDECAP FRUALISE GRANULOMETFICA DE SOLOS POR PENERAMENTO (NER U |R$ 109,88 3% 1] 197,56
71812016)
67.01.06 SUDECAP DETERMINACAO DO LIMITE DE LIQUIDEZ DE SOLOS (NER 6459:2017) U |RS 91,56 3% RS 316431
670107 SUDECAP DETERMINACAO DO LIMITE DE PLASTIODADE DE SOLOS {NER 7180:2016) | Un. | RS 91,56 36 1 316431
COMPACTACAD DO SOLO ENFRGIA PROCTOR NORMAL (NER 7182:2020)
67.00.09 SUDECAP (p—————— U |RS 1200 3% 1] 42193
6121 ENGENHEIROPARA SUPERVISAQ DE OBRAS - ASSISTENCIA TECNICA
ENGENHEIRO COORDENADOR (DURACAD ESTIPULADA 16 MESES) TOTAL
=15 MESES X {4DIAS POR MES) = 16 X {4°6) = 384 " RS 15960 Ed EEEE
TOTAL R$ 4023577
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APENSO IV — PLANILHA MODELO DOS INDICES DE PROJETO

PREFEITURA DE
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UNIAO E TRABALHO

Obra:

N° Projeto:
Titulo:

INDICE DE DOCUMENTOS

REVITALIZAGAO DAS AVENIDAS JOAO FURTADO DE OLIVEIRA, DOM JOSE ANDRE COIMBRA, E
ALTINO GUIMARAES.

SEMOP_2201

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

Disciplina: TPL

Céd.: TPL-EXE-ID-R0

Empresa: Nome da empresa

Resp. Técnico: Nome do Responsavel Técnico da Empresa

CREAJ/CAU: N°do Registro

Fase: EXECUTIVO Data: 01/01/2022
Atividade / vi G Enisstes
N° Documento Descrigdo Resumida HiE T Formato B Conclusdo L m~a Rev. 01 Rev. 02 Rev. 03
Disciplina Impressas Revi — — —
Data Descrigao Data Descricao Data Descrigao

TPL-EXE-RT-RO Anotagdo de Responsabilidade Técnica TPL Ad 1 01/01/2022 Inicial
TPL-EXE-DT-R0-001 Estagquemanto TPL Al 1 01/01/2022 Inicial
TPL-EXE-DT-R0-002 Secodes transversais TPL Al 1 02/01/2022 Inicial

OBSERVACAO: Solicitar o0 arquivo

SEMOP.

editivel no DEPARTAMENTO TECNICO da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS -
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APENSO V — SELO PADRAO

EMISEAD INICIAL

MHOME OO0 WM AAAR

REVISAD

DESCRICAD

RESPOMSAVEL DATA

N e

DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA MUNICIFAL

TODOZ OF DIREITOS REIERVADDE. EETE DOCUMENTO MAD PODE SER UTILIZADC, COPLADO
OU CEDIDD FORA DO2 TERMOE CONTRATUAIZ, OU BEM AUTORIZACAD DO RESPOMSAVEL

ESTE DESEMHO DE FROFRIEDADE DO MUNIKCIFIO DE

BOMENTE PELO PE3S0AL AUTORIZADD, DENTRO

DEWCOLVIDD A0 DEFARTAMENTD TECHICO D& SECRETARLA MUMICIFAL DE CERAS PUBLICAS

- SEMOP QUANDD ZOLICITADD OU QUANDD DA CONCLUSAD DOZ TRABALHOS QUAIS A

INFORMACAD ADUI CONTIDW FOI NECESSARLA

DOS INTERESEES DO MUNICFIO. E
PROBIDA A BUA REPRODUGAD TOTAL OU PARCIAL 3EM PERMESSAQ PREVIA, DEVENDO 2ER

PATROGIMIO DEVE 2R UTILIEADD

| FROPFAETARID:

MUNICIPIO DE PATROCINIO

CHPL

18.468.033/0001-26

OBfA:

REVITALIZAGAD DAS AVEMIDAS ALTING GUIMARAES, DOM JOSE ANDRE
COIMBRA, E JOAD FURTADD DE OLVEIRA

EMDERECTE

PATROCINIO, MG.

TimuLe

SiGLA:
PROJETO DE TERRAPLEMAGEM TPL
COMTELIDE: s
SECCOES -ESTACASDEOAS MES | AND
ESCaLA: CODL D FOLHE
MOICADA TPL-EXE-DT-R1-001 00 /00
RESP. TECNICO: COORDERADOR: RECEEMENTO: PROPRIETARID:
ROME COMPLETO NOME GOwPLETO HOME COMPLETO WLMICIFID DE PATROCIID
4 G T o ESAM LA # RICRCAS 3 SR L3 S A 5 BB REAS oS DO T kB S m———

OBSERVACAO: Solicitar o arquivo digital no DEPARTAMENTO TECNICO da

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - SEMOP.
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APENSO VI - FOLHA PADRAO A4

DA TA:
POC0S 05 DIRETROS AESEPVADNS. E5TE - -
DOCLANTE DE FROFREDAE 00 DOCUMENTD 10504 § 2022
» WIS DE PATEOC B, HAD BODE TECHICS FOLHR:
!ﬁ ; SER: UTILIAZO, COSWI0 00 CEDD
FIMLA D% TEFIADS COMTRATLAE, OU
e e SEVALTORCACAD DO RESSOMEAVEL. | LoD AE AR,
TPL-EXE-MD-RD [

Cbra: Proprietano:

REVITALIZACAD DAS AVEMIDAS ALTING . ,
SUIMARLED, DOM JOZE ANDSE COIMERS E MUNICIPIO DE PATROCIMIC
JoED FUSTADD DE OLIVERS

Sbfein: Emillenie:

MOME DA EMPRESA

TITULD DO DOCUMEMNTS EMITENTE

Doourmisnios. de refenbnciac

= Doumenios, rormas e-lnl:;llsl.!.-_:!n usadios Do referfncda.

Doourmerics esulfanies:

Documenios resuliani=s.

Obsenmples:

[ Emilssdia Iniclal Mo 10509 12022
FEVIZAD :E-EGHH,'.«I--EI FEZEPONIANEL DATA

FREFEITJAA MUMICIPAL DE PATROCINID
A Jobo Abees do Mascimenio, 1452 - Cldade Jardim, Pairociclo, MG CER: 387470500
{34} 3839 = 1800
wanw. portal patrocindo.mig . oo e

OBSERVACAO: Solicitar o arquivo digital no DEPARTAMENTO TECNICO da
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - SEMOP.
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TOD0E Of DRETOE RESE e DhE. E5TE
A TE O SRl FEE a0 DD
a0 D PAT=0aC i, MAD PFODE
SER IUTLEADD, DOl Ty CEDIDD
FiFs DG TE Rl Ol TR TS, Dol
S TR D) D BRSSO RAE L

D& TA:
DOCUMENTO 12004 r 2022
TECHICD PO
2
Con: HEVISS(:
TPL-EXE-MDO-RD [H

EREFEIMJRA MUNICIPAL DE FATROCIHED
&v. Jolio Alves do Mascimemio, 1452 - Cldsds Jardlm, Patrocislo, MG CER: 38747-050,
(34} 3839 = 1800
wanw. portal. patrociclo.mg.gov br
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