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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA - PLANILHA DE SERVICOS - CONVENIO

OBRA:PROJETO MAOS DADAS - CONSTRUGAO DA QUADRA ESCOLAR - Escola Estadual Professora Irma Carvalho

COD ESCOLA:

DATA:12/07/22

S.R.E.:

PATROCINIO

MUNICiP10: PATROCINIO / MINAS GERAIS

ISS

2.00%

SERVICOS:

PRAZO DE EXECUGAO : 4 MESES

ENDERECO: Avenida Brasil, 1150. - Bairro Serra Negra. - Patrocinio. - Minas Gerais.

ITEM

DESCRICAO

UN

ANALISADO

674,694.55

LOCAL DE INTERVENCAO

QUANT.

P. UNIT.

P. TOTAL

MEMORIA DE CALCULO

010000

INSTALAGAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA

010001

Locagdo dos servigos de engenharia: execugdo de gabarito

Sera medido pela drea de obra locada, aferida entre os eixos de fundagéo e acrescentando-se 0,50 m, a partir do eixo,
para o lado externo (m?).

O item remunera o fornecimento de pontaletes em Pinus ou Cedrinho de 3" x 3"; tdbuas em Pinus de 1" x 12"; arame
galvanizado; inclusive materiais acessorios e a mado-de-obra necessaria para os servigos de locagdo completa em obras
de edificagdo compreendendo: locagdo de estacas, eixos principais, paredes, etc.

MZ

526.30

8.94

4,705.12

010003

Fornecimento e colocagéo de placa dos servigos de engenharia em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m) - Governo do
Estado - (Ampliagdo e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00)

Sera medido por unidade de placa instalada (UN).

O item remunera as placas de obras que deverdo ser confeccionadas em chapa galvanizada 0,26. As chapas serdo
afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura metalica com viga U 2” enrijecida e Metalon 20x20. O
suporte para a instalagdo devera ser em Eucalipto Autoclavado. As placas serdo pintadas na frente e no verso com
fundo anticorrosivo e tinta automotiva. FORMATO: 3,00 x 1,50m. O tamanho da placa é definido em fungdo do local da
sua instalagdo e/ou do valor dos servigos acima de RS 30.000,00, obedecendo a proporgdo de 6,00 x 3,00m e o manual
de identidade visual do Governo de Minas.

UN

1.00

1,249.24

1,249.24

010006

Barracdo em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada

Sera medido pela area de proje¢do da cobertura de construgdo proviséria executada, com croqui analisado e aprovado
previamente pela fiscalizagdo. (M?)

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessarios para a execugdo de construgdo provisoria
em madeira destinada a escritdrio e/ou depdsito de obra, constituida por: piso interno e calgada externa em concreto
usinado, Fck 20 MPa; paredes, portas e janelas em chapa compensada plastificada de no minimo 6 mm de espessura, e
/ ou compensado resinado com seladora impermeabilizante e aplicagdo de textura na pintura; janelas com vidro
fantasia de 3 ou 4mm; porta com dobradicas de latdo cromado e fechadura de embutir cromada e com miolo tipo
Georges; estrutura, apoio para cobertura e contraventamentos em pontaletes e tdbuas de Pinus ou Cedrinho e
engradamento da cobertura de eucalipto imunizado, cobertura com telha em fibrocimento, perfil ondulado de no
minimo 5 mm de espessura; instalagdo elétrica e pintura acrilica, materiais acessérios para execugdo total da
construgdo proviséria, conforme norma regulamentadora. Devem obedecer a NR 18 (Areas de vivéncia). Remunera
também a manutengdo durante todo o periodo da obra e a demobilizagdo completa deste barracdo.

MZ

25.16

507.47

12,767.95

010007

010008

Barracdo em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada para instalagdo sanitaria.

Serd medido pela drea de projecdo da cobertura de construgdo provisdria executada, com croqui analisado e aprovado
previamente pela fiscalizagdo. (M?).

O item remunera o fornecimento de croqui, materiais e mao-de-obra necessarios para a execugdo de
sanitdrio/vestiario provisério constituido por; Piso interno e calgada externa em concreto usinado, Fck 20 MPa; Paredes
duplas em maderite plastificado ou resinado de 6mm com pontaletes e sarrafos para sustentagdo entre elas; portas em
chapa compensada de mesmo material das paredes, com dobradiga em latdo cromado e fechadura cromada para uso
interno com miolo tipo Gorges; 4 Janelas em caixilho fixo de madeira, com vidro fantasia de 4 mm; Estrutura apoio
para cobertura e contraventamentos em pontaletes e tabuas de Pinus ou Cedrinho e engradamento da cobertura de
eucalipto imunizado, cobertura com telha em fibrocimento, perfil ondulado de no minimo 5 mm de espessura;
Instalagdo hidraulica incluindo mictério, bacia sifonada com caixa de descarga plastica de sobrepor, chuveiro elétrico
simples de PVC, lavatério em polipropileno, inclusive torneira e conexdes; Reservatérios de fibra de vidro e torneira
bdia em cobre de 1’; Instalagdo elétrica; Pintura acrilica; Materiais acessorios para execugdo total da construgdo do
sanitdrio/vestidrio provisério, conforme norma regulamentadora.

Remunera também manutencdo do sanitario/vestidrio durante a obra. Devem obedecer a NR 18 (Areas de vivéncia).
Remuner também a demobilizagio completa deste barracdo. A configuragdo de 10,89m?, 1 vaso, 1 lavatério, 1 mictério
e 2 chuveiros é a configuragdo minima para até 20 funcionarios.

Tapume em chapa compensado de 6mm e pontaletes h= 2,20m com portdo.

MZ

MZ

12.00

80.62

568.87

135.22

6,826.44

10,901.44
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Serd medido por area, aferida na proje¢do vertical de tapume executado, previamente aprovado pela fiscalizagdo (M?).

O item remunera o fornecimento de chapa compensada resinada de 6mm, pontalete de Pinus ou Cedrinho, de 3" x 3",
materiais acessérios e a mdo-de-obra necessaria para a execugdo do tapume com portdo completo com dobradigas,
ferragens e cadeado. Remunera também a desmontagem completa do tapume de fechamento e remogdo do material
utilizado.

SUB-TOTAL

36,450.18

020000

DEMOLICOES E REMOCOES

020005

Demoligdo de concreto simples, manual, inclusive afastamento

Serd medido pelo volume real demolido, conforme levantamento aferido antes da demoligdo (m?).

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necesséria e ferramentas adequadas para a execugdo dos servigos:
desmonte, demoligdo, fragmentagdo de elementos em concreto simples manualmente; a selegdo e acomodagdo
manual do entulho em lotes. A execugdo dos servigos devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na
legislagdo: Resolugdo n? 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR
15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes a época da execugdo dos servigos.

11.23

266.94

2,997.74

SUB-TOTAL

2,997.74

030000

TRABALHOS EM TERRA

030002

Escavagdo manual de vala em solo de 12 e 22 categoria, profundidade em até 2,00m

Sera medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em relagdo as
dimensdes de cada pega, de 20 cm (m?3).

O item remunera o fornecimento da m3o-de-obra necessaria para a escavagdo manual em solo de 12 e 22 categorias
em valas ou cavas até 2,00 m de profundidade.

102.03

61.26

6,250.36

030004

Regularizagdo de fundo de vala com apiloamento com macgo de 30kg

Serd medido pela area de fundo da vala (m?).

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mdo-de-obra necessdrios para execugdo dos servigos de
regularizacdo do fundo de vala com maco de 30 kg.

7.61

20.72

157.68

030005

Reaterro manual de vala apiloado

Serd medido pelo volume de reaterro em valas, pogos ou cavas executado (m?).

O item remunera o fornecimento da m&o-de-obra necesséria para a execugdo dos servigos de reaterro manual
apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactacao.

27.60

61.26

1,690.78

SUB-TOTAL

8,098.81

040000

SONDAGEM, FUNDAGOES, MUROS E CONTENGCOES

040001

Armadura de ago, CA 50, corte e dobra no canteiro

Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

O item remunera o fornecimento de ago CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocagdo
de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item os servigos e materiais secundarios
como arame, espagadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para emendas.

KG

696.98

13.22

9,214.08

040002

Férma de madeira para fundagdo, com tabuas e sarrafos, 3 aproveitamentos e desforma

Serd medido pelo desenvolvimento das dreas em contato com o concreto, ndo se descontando areas de intersegdo até
0,20 m? (m2).

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mdo-de-obra para execugdo e instalagdo da forma, incluindo
escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

246.43

61.82

15,234.30

040004

Concreto estrutural virado no local,controle "A", consisténcia para vibragdo, brita 1, FCK=20 MPA e langamento em
fundagdo

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interse¢do dos diversos elementos
estruturais deve ser computado uma sé vez (m?).

O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimero 1, cimento, areia e a mao-de-obra necessaria
para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compressdo de 20,0 MPa. Remunera também o transporte,
lancamento e adensamento.

M3

23.07

607.13

14,006.49

040005

Lastro de concreto (contra-piso) ndo estrutural impermeabilizado, E=6 cm

Serd medido pela drea onde seré executado, na espessura minima de 6¢cm (m?2).

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n? 1, 2, e a mdo-de-obra necessdria para o
apiloamento do terreno e execugdo do lastro.

14.76

51.68

762.80

040006

Execugdo de estaca broca ¢/ trado manual de 25 cm de didmetro completa.

Sera medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do bloco e a extremidade
inferior de apoio da broca (m).

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mdo-de-obra para a perfuragdo, armagao, preparo e langamento do
concreto com fck minimo 20 Mpa, para a execugdo de brocas com didmetro de 25 cm. Remunera também ferragem de
espera.

240.00

69.09

16,581.60
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040201 |Impermeabilizagbes de sapatas em concreto ou alvenaria de embasamento com aplicagdo de tinta betuminosa M2 484.75 12.96 6,282.36
Sera medido por drea de superficie com aplicagdo de imprimagdo, nas dimensdes da sapata ou alvenaria de
embasamento (baldrame) (m?).
O item remunera o fornecimento de materiais e mdo-de-obra necessarios para a execugdo de pintura com tinta
betuminosa em duas dem&os em todo baldrame (laterais e parte superior). Remunera também a limpeza necessaria
para aplicacdo da tinta.
SUB-TOTAL = 62,081.62
050000 |SUPERESTRUTURA
050002 !:ornef:lmento, transporte‘, exe(fugao de ‘Forma .de chapa compensada plastificada, e=12mm, 3 aproveitamentos, M2 110.90 77.01 8,540.41
inclusive desforma para vigas, pilares e lajes macigas.
Serd medido pelo desenvolvimento das dreas em contato do concreto, ndo se descontando areas de intersegdo até
0,20 m? (m?).
O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra para execugdo e instalagdo de formas em chapas
compensadas plastificadas de 12 mm de espessura para concreto aparente; incluindo cimbramento até 3,00 m de
altura; gravatas; sarrafos de enrijecimento em Pinus ou Cedrinho, desmoldante, desforma e descimbramento.
050007 |Concreto estrutural virado no local, consisténcia para vibragio, brita 1 e 2, FCK 25 MPA e lancamento em estrutura M3 12.50 637.64 7,970.50
SUB-TOTAL = 16,510.91
070000 |COBERTURA E FORRO
Telha de ago galvanizado trapezoidal, esp. Minima = 0,5 mm/ inclinagd0:10% / largura nominal: 1265mm/ largura 2
070108 util: 12207mm./ peso: 1,97 kg./m? / vio livre : 3,50 m. M 973.13 26.07 33,488.60
Serd medido pela area de telhamento (m?), sendo:
A) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela area de cobertura em proje¢do horizontal, ou pela area de
vedagdo lateral em projecdo vertical;
B) Quando inclinado a partir de 18%, pela drea de cobertura em projegdo horizontal, ou pela drea de vedagdo lateral
em projegdo vertical, com os acréscimos:
- 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinagdo;
- 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinagdo;
- 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinagdo.
O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de ago galvanizado, perfil trapezoidal com no minimo 5 mm de
espessura, altura de 40 mm, em qualquer comprimento, materiais acessérios para a fixagdo das telhas, em estrutura,
de apoio, metilica, ou de madeira, costura, fechamento e vedagdo entre as telhas e a mao-de-obra necessaria para o
transporte interno a obra, igamento e a montagem completa das telhas.
070403 |Calha de chapa galvanizada, n? 24 desenvolvimento 60 cm M 89.52 87.36 7,820.47
070502 |Condutor de dgua (tubo de PVC branco, com conexdes, ponta bolsa e virola, didmetro da se¢do 100mm) M 19.78 94.71 1,873.36
SUB-TOTAL = 103,182.43
090000 |INSTALACOES SANITARIAS
090103 Caixa de passagem em alvenaria e tampa de concreto, fundo de brita 50 x 50 x 60cm, inclusive escavagao, reaterro e UN 3.00 325.78 97734
bota fora.
Sera medido por unidade de caixa executada (un).
O item remunera o fornecimento de materiais e mdo-de-obra necessarios para a execugdo do caixa de inspengdo com
dimensdes descritas, constituido por: alvenaria de tijolo comum com revestimento em argamassa: fundo de brita 1 e
cinta de amarragdo superior para apoio do tampdo em concreto; remunera também os servicos de escavagdo,
escoramento da vala, reaterro e disposicdo das sobras e impermeabilizagdo interna através de pintura de protegdo
asfaltica em duas deméos..
SUB-TOTAL = 977.34
100000 |INSTALAGAO ELETRICA
100201 |Hastes terra Copperweld 3/4"x 2,40m para aterramento UN 9.00 182.49 1,642.41
Sera medido por unidade de haste de aterramento instalada (un).
O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em ago SAE 1010 / 1020, trefilado e revestido de cobre
eletrolitico por eletrodeposi¢do com camada de 254 microns, de 5/8" x 2,40 m, materiais acessorios e a mao-de-obra
necessaria para a instalagdo da haste e a conexdo através da cordoalha de cobre ni com didmetro de 10 mm? ao
aterramento existente.
100401 |Tomada universal 2 P+T UN 1.00 22.21 22.21
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Serd medido por unidade de tomada instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de tomada com dois pdlos e um terra de 10A para 250V; com placa,
haste, contatos de prata e componentes de fungdo elétrica em liga de cobre, conforme ABNT NBR 14136. Remunera
também o fornecimento e instalagdo de placa espelho.

100501 |Monopolar de 10 a 32 A UN 1.00 21.69 21.69
100503 |Bipolar de 10 a 50 A UN 5.00 48.36 241.80
100504 (Tripolar de 60 a 100 A UN 2.00 115.24 230.48
100507 Disjuntor f:le profegéo.diferenciafl residual (DRy), bipolar, tipo DIN, corrente nominal de 25a, alta sensibilidade, UN 1.00 118.07 118.07

corrente diferencial residual nominal com atuag¢do de 30ma
100602 [Isolado de PVC sedo 2,5 mm’ M 146.58 6.05 886.81
100603 |Isolado de PVC segdo 4,0 mm’ M 241.62 7.15 1,727.58
100604 |Isolado de PVC se¢3o 6,0 mm’ M 316.54 8.34 2,639.94
100707 |Cobre nd # 10mm? para aterramento M 415.73 11.91 4,951.34

Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de 10,0 mm?, confeccionada em malha de fios de

cobre eletrolitico nu, témpera mole isenta de falhas, emendas, oxidagdes, sujeiras, encordoamento classe 2 na bitola

especificada e a mdo-de-obra necessaria para a instalacdo do cabo.
100807 |condulete tipo B OU E d=3/4" UN 5.00 27.77 138.85
100812 |condulete tipo T d=3/4" UN 4.00 31.63 126.52
100817 |condulete tipo X d=3/4" UN 1.00 33.56 33.56
100905 |Didmetro 50 mm (2") M 9.42 54.14 510.00
101003 |Didmetro 32mm (1") M 59.37 15.34 910.74
101102 |Didmetro 25mm (1") M 115.55 27.28 3,152.20
101104 |Diametro 40mm (1 1/2") M 13.50 46.47 627.35
101206 |Projetor externo para LAmpada a vapor de mercurio 250 W, com angulo reguldvel, com alojamento para reator. UN 20.00 474.32 9,486.40
101403 |Quadro de distribuigdo de luz em_chapa de aco de sobrepor ou embutir, até 12 divisées modulares UN 1.00 196.15 196.15

SUB-TOTAL = 27,664.10

150000 |PISOS E RODAPES

Passeio de concreto e= 8 cm, fck 15 Mpa, ¢/ preparo p/ terreno, incluindo preparo de caixa, sem revestimento com P

150405 . . M 11.80 64.12 756.62
argamassa de cimento e areia
Sera medido pela area de piso concretado (m?).
O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada n2 1; ripa de Cupiuba ou Paraju; remunera também
o fornecimento de materiais acessérios e a mdo de obra necesséria para o preparo do concreto, preparo da caixa,
langamento e a execugdo do passeio com acabamento desempenado, em concreto preparado no local.
SUB-TOTAL = 756.62
170000 |PINTURA
170100 |Pintura:
170103 |[Tinta acrilica em parede externa, sem emassamento (duas demé&os) M? 94.69 19.74 1,869.18
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Serd medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e ndo se
considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as
espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrilica; tinta a base de emulsdo 100% acrilica,
soltvel em agua, acabamento fosco acetinado, materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execugdo dos
servigos de: limpeza da superficie, lixamento, remogdo do pd e aplicagdo do selador, conforme recomendagdes do
fabricante; aplicagdo da tinta acrilica, em duas demdos conforme especificagdes do fabricante, sobre superficie
revestida com massa ou ndo.

Serd medido pela area de superficie preparada e pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?).

O item remunera o fornecimento de selador; tinta 6leo; diluente aguarras; materiais acessérios e a mao-de-obra
necessaria para a execugdo dos servigos de: limpeza, lixamento e remogdo do pd, conforme recomendagdes do
fabricante; aplicagdo da tinta dleo, em duas demdos sobre superficie revestida com massa ou ndo e aplicagdo do
selador.

170105

Esmalte em esquadrias de ferro com duas demaos, sem aplica¢do de zarcdo

584.68

31.65

18,505.12

SUB-TOTAL

20,374.30

200000

200106

QUADRA

Demarcagdo de quadra (tinta acrilica em piso para faixas de demarcagdo, com faixas de 5 cm e 8 cm de largura,
aplicada com trincha)

Sera medido por comprimento de faixa de sinalizagdo pintada (m).

O item remunera o fornecimento de tinta acrilica fosca de grande desempenho para pisos, varias cores, conforme
especificagbes do fabricante, que confere um acabamento microtexturizado e antiderrapante com refletorizagéo,
materiais acessdrios e a mao-de-obra necessaria para o preparo de pavimento de concreto e a aplicagdo da tinta em
faixas com até 8 cm de largura.

351.09

441

1,548.31

200301

Equipamentos esportivos (volley, futsal, basquete) todos juntos

Sera medido por conjunto de equipamentos (cj).

O item remunera o fornecimento de equipamentos esportivos composto de:

A) Trave completa com rede, todos os materiais, equipamentos e méao-de-obra necessaria para a execugdo dos
servigos: execugdo de esperas para a fixagdo da trave, em tubo de PVC, com tampas removiveis em ferro galvanizado
inclusive tubo dreno; fornecimento e instalagdo de trave removivel, nas dimensdes oficiais de 3 x 2 x 1 m, em tubo de
aco galvanizado, providos de ganchos especiais para a fixagdo da rede, com acabamento em esmalte, fornecimento e
instalagdo de rede para a trave em ndilon, com malha de 10 x 10 cm, fio com espessura de 2 mm.

B) Tabela completa, com suporte para basquete com a sua respectiva rede, todos os materiais, equipamentos e mao-
de-obra necesséria para a execugdo de esperas para fixagdo do tubo de sustentagdo da tabela em tubo de PVC, com
tampas removiveis em ferro galvanizado inclusive tubo dreno, fornecimento e instalagdo de tabela removivel para
basquete nas dimensdes de 180 cm de comprimento por 120 cm de altura, e ter seu centro geométrico a 328 cm do
piso acabado. A tabela é fixada ao poste de sustentagdo, o qual é encaixado nas esperas de PVC no piso, o suporte e
tabela em aro duplo em ago, com didmetro de 9,5 mm , com pintura a 6leo sobre fundo antioxidante; cesto em malha
de ndilon, fio 2; pintura do fundo e das faixas da tabela a base de estireno butadieno.

C) Par de postes oficial completo com rede para voleibol, todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra necessaria
para a execugdo dos servigos de esperas para a fixagdo dos postes, em tubo de PVC, com tampas removiveis em ferro
galvanizado, inclusive tubo dreno; fornecimento e instalagdo de par de postes removiveis para voleibol, em tubo de ago
galvanizado, didmetro de 3", providos de ganchos especiais para a fixagdo da rede, roldana e carretilha, com
acabamento em esmalte, fornecimento e instalagdo de rede para voleibol de nailon, com malha de 10 x 10 cm, fio com
espessura de 2 mm, com acabamento nos quatro lados em lona.

a

1.00

11,496.69

11,496.69

200302

200304

Colchdo de brita (lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente com mago de 30kg)

Serd medido pelo volume acabado, na espessura minima de 5 cm (m?):

O item remunera o fornecimento de pedra britada em numeros médios e a m3o-de-obra necessaria para o
apiloamento do terreno e execugdo do lastro. Remunera também o fornecimento de lona plastica preta e a mao-de-
obra necesséria para a aplicacdo da lona na drea do piso coberto pelo colchdo de brita.

Armadura de tela de ago CA 60B (tela de ago CA 60 soldada com trama de 100x100mm D=4,20mm do fio e arrame
recozido) OBS: 2,20KG/M2

Sera medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg).

O item remunera o fornecimento de tela soldada em ago CA-60B com trama 100 x 100mm tipo Q138, transporte e
colocagdo; estdo incluidos no item os servigos e materiais secundarios como arame, espagadores, emendas e perdas
por desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

M3

KG

12.50

952.73

140.47

24.20

1,755.88

23,056.07

200305

Concreto fck=25Mpa, e=8cm langado em piso de quadra, executado em etapa Unica, para polimento mecanico,
inclusive com juntas ou cortes em placas ndo maiores que 4,0 m2 e polimento mecanico superficial

M3

78.83

643.57

50,732.62
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Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersegdo dos diversos elementos
estruturais deve ser computado uma s vez (m3).

O item remunera o fornecimento e langamento de concreto usinado com resisténcia minima a compressdo de 25 Mpa,
o adensamento através de vibradores de imersdo e réguas vibradoras e o desempeno utilizando desempenadeiras
mecanicas, o requadro em forma de juntas serradas e de construgdo, remunera também a aspersdo continua de agua
nas horas subseqlientes a concretagem e durante os 14 dias seguintes e o corte das juntas de dilatagdo que serd
executado com serra mecdnica provida de disco diamantado com a profundidade do corte de no maximo 3 cm e o
fornecimento e instalagdo de formas e barras de tranferéncia.

200401

Estrutura de ago para cobertura em arco, espagamento entre arcos de 5,0 m, vdao de 20,0 m, em ago A 36, inclusive
montagem

Serd medido pela projecdo horizontal da cobertura em arco com 5m entre arcos e vio de 20 m (m?).

O item remunera o fornecimento de estrutura metélica em ago ASTM-A36 de todos elementos necessarios para
estrutura da cobertura como pilares, vigas de apoio, tergas etc., incluindo chapas de ligagdo, soldas, parafusos
galvanizados, chumbadores, perdas e acessorios, beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fabrica
ou canteiro, transporte e descarregamento, traslado interno a obra, montagem e instalagdo completa se todos
elementos necessarios , remunera também o preparo da superficie das pegas por meio da utilizagdo de Zarcdo e a
execugdo de servigos como a limpeza da superficie, lixamento final, remogdo do p6 e a aplicagdo em duas demdos de
esmalte.

983.96

182.62

179,690.78

SUB-TOTAL =

268,280.34

220000

LIMPEZA

220100
220101

Limpeza Geral da edificagdo

Serd medido pela area, na projecdo horizontal, de obra limpa (m?).

O item remunera o fornecimento do material e a mdo-de-obra necessarios para a limpeza geral de pisos, paredes,
vidros, dreas externas, bancadas, lougas, metais, etc., removendo-se materiais excedentes e residuos de sujeiras,
deixando a obra pronta para a utilizacdo.

MZ

514.27

6.43

3,306.76

SUB-TOTAL =

3,306.76

TOTAL CUSTO =

550,681.15

22.52% BDI OBRA =

124,013.40

TOTAL GERAL =

674,694.55

QUANDO DA CELEBRAGAO DO CONTRATO ASSEGURAR QUE A EMPRESA TENHA EM SEU PODER COPIA DO CADERNO DE ESPECIFICACOES
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