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SONDAGENS E FUNDAGCAO

RELATORIO EXECUTIVO

SONDAGENS A PERCUSSAO: NBR 6484/2020

Cliente: Prefeitura Municipal de Patrocinio
Obra: R. Dr. Vicente Soares - Sao Cristévao
Patrocinio/MG
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APRESENTACAO

No ensaio SPT, normatizado no Brasil pela norma NBR 6484 (2020), a resisténcia a
penetracdo dinamica é caracterizada por um indice de resisténcia (Nsp1), que é obtido
através da cravacdo de um amostrador padrdo sob a acdo da queda de um martelo, com
massa de 65 kg, de uma altura de 0.75 m.

O valor do indice de resisténcia a penetracao (Nspt) corresponde ao nimero de golpes
necessarios para a cravacao de 0.30 m do amostrador no solo, apés uma cravacao inicial
de 0.15 m. O indice Nspt é usado diretamente em correlacbes empiricas ou semi-empiricas
como um parametro chave para o calculo da capacidade de suporte e recalque das
fundacdes.

O presente relatério faz parte das atividades de sondagem de simples reconhecimento
SPT (Standard Penetration Test) e apresenta os resultados da prospeccdo geoldgico-
geotécnica do subsolo em questédo, realizado pela empresa Sobase - Sondagens e
Fundacgfes a André Juliano Nogueira ME, CNPJ 08.278.332/0001-44.

A classificacdo do material € feita por método tactil-visual (NBR 6484/2020). O
amostrador padronizado “RAYMOND” ou S.P.T. Foi utilizado para a realizacao deste laudo
a NBR 6484:2020 — Solo — Sondagens de simples reconhecimento com SPT — Método de

ensaio e suas correlatas.
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METODOLOGIA UTILIZADA

Os principais equipamentos utilizados na execucao da Sondagem SPT foram:

Tripé com roldana;

Corda de cisal;

Peso de 65kg, hastes de 1m e 2m;

Amostrador bipartido “RAYMOND” e trépano de lavagem,;
Bomba d’agua e mangueira;

Bica de lavagem e chaves de grifo.

As normas técnicas utilizadas para a execu¢ao da Sondagem SPT:

ABNT NBR 6484/20 “Execuc¢édo de Sondagem a Percussao”

ABNT NBR 6502/95 “Rochas e Solos — Terminologia”

e ABNT NBR 13441/95 “Rochas e Solos — Simbologia”

ABGE 1999 “Manual de Sondagens Geotécnicas — Boletim n°3, 5° edicdo, Sao
Paulo/2013.

A cada metro de perfuracao, sao recolhidas amostras dos solos por meio do amostrador
padrdo diametro interno de 1.3/8" e diametro externo de 2". As amostras recolhidas foram
acondicionadas em recipientes proprios hermeticamente fechados e foram encaminhadas
para identificacdo tactil-visual.

Simultaneamente a coleta das amostras, sdo medidas as resisténcias a penetracao do
amostrador-padrao, que correspondem ao nimero de golpes necessarios para um peso de
65 kgf cravar os 45 cm do amostrador.

O numero de golpes necessarios a cravacao dos 30 cm finais fornece a indicacéo da
compacidade dos solos arenosos e a consisténcia dos argilosos. Nas sondagens em que 0
lencol freatico é atingido, efetua-se a medicdo do nivel d'agua apés 24 horas da sua
ocorréncia, permitindo a sua estabilizacao.
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CONTEUDO DO LAUDO TECNICO

= Gréfico de resisténcia a penetracdo do amostrador. Linha cheia corresponde aos
30 cm finais e linha tracejada aos 30 cm iniciais.

= NUmeros representativos dos indices de resisténcia a penetracéo para os 30 cm
iniciais do amostrador, ou outro comprimento indicado.

= NuUmeros representativos dos indices de resisténcia a penetracdo para os 30 cm
finais do amostrador, ou outro comprimento indicado.

= Cota da boca do furo e do nivel d’agua em relacdo a Referéncia de Nivel (RN)
adotada, que se encontra marcada na planta de situacao.

» Representacdo da técnica utilizada para avanco da penetracao.

» Representacao grafica das camadas existentes.

» Profundidade das diversas camadas.

» C(Classificacao tatil-visual das camadas atravessadas.
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A diferencga entre as cotas encontradas para o “N.A.” nas sondagens ou mesmo a
ndo-ocorréncia deste e sua posterior posi¢cdo a época da execucdo das fundacdes das
obras, pode ser devida a alguns fatores, a saber:

OBSERVACOES TECNICAS

= Dimenséao dos furos de sondagens: o pequeno diametro destes furos pode implicar
em dificuldade de drenagem, n&o permitindo a estabilizagdo do lengol d’agua, o que
torna as leituras apds 24 horas, como ndo-reais para o local investigado;

= Condicdes especificas do subsolo do macicgo local: em subsolos muito argilosos, de
baixa permeabilidade, a drenagem ¢é dificil, podendo até mesmo deixar locais em
condi¢Bes impermeaveis, principalmente se for empregada argila bentonita para a
estabilizacdo das paredes dos furos. Se houver a ocorréncia de camadas arenosas
ao longo das paredes do furo, variagdes imprevistas do lengco d’agua poderdo
ocorrer. Inclusive, diferencas localizadas de cotas de niveis de 4gua podem ser
explicadas por estas condi¢cdes do subsolo local.

= Condicdes topogréficas: em locais topograficamente acidentados, deve-se controlar
mais cuidadosamente a posigdo do nivel d’agua, considerando-se que condi¢des
particulares de drenagem, obras na circunvizinhanca podem modificar as condi¢cdes
verificadas durante a investigacéo do subsolo.

= Condicdes climéticas: de acordo com o periodo de realizacdo da sondagem e da
execucdo, pode ocorrer variagdo do nivel de 4gua no solo, relacionando essa
variagdo com o volume de chuva e/ou variagdo do clima incidente sobre o local em
determinado periodo.
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SONDAGEN E FUNDAGCAO

RELATORIO DE EXECUGAO SPT

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
ENDERECO DA OBRA: R. Dr. Vicente Soares, 1347 - Sao Cristovao, Patrocinio - MG, 38742-274
PROFUNDIDADE FINAL DOS FUROS (METROS): 33,90 Metros

DATA FINAL: 25/09/2023 | REF. N°: 073/2022 |FOLHA N°: 01/01 ESCALA: Sem Escala
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AMOSTRA SPT 01

~ AMOSTRA SPT 02 1
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Sobase Sondagens e Fundacoes Eireli = 0064/23
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Local: R. DR. VICENTE SOARES, SAO CRISTOVAO, PATROCINIO/MG

Data 25/09/2023

.
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SP-001 18,934915°S; 47,007693°0; SIRGAS2000; Cota 981,00 m

SP-002 18,935207°S; 47,007681°0; SIRGAS2000; Cota 981,00 m

Rua Jeffersom Nepomuceno, 315 - Ipanema | Resp Teence <Y
Patos de Minas/MG (7/

Rodrigo Alves Menezes

(34) 3826-3668 / 99151-4463 Engenheiro Civil - CREA 213473




0O Amostrador

Interno:

1%" | Peso:

65 kgf
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